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RAVAGLIOLI PROFESSIONELE
BALANCEERMACHINE G3-150S

€ 6.040,-

Zeer moderne balanceermachine voorzien van
de laatste software en uitgevoerd met een PC
statische harddisk. Groot 20" LCD vlakbeeld
kleurenscherm met 3D grafische weergave en PC
statische hard disk. Een elektronische rem houdt
het wiel in positie. Onder andere voorzien van
automatische overbrenging velgafstand en
diameter door meet arm met plakgewicht houder
en automatische start meetprogramma als de
beschermkap over de band geplaatst wordt.

Artikelnummer: 651331
Categorieén: Balanceermachine,

Balanceermachine
Trefwoorden: Werkplaatsspecial

PRODUCT BESCHRIJVING

Zeer moderne balanceermachine voorzien van de laatste software en uitgevoerd met een PC statische
harddisk. Groot 20" LCD vlakbeeld kleurenscherm met 3D grafische weergave en PC statische hard disk. Een
elektronische rem houdt het wiel in positie. Onder andere voorzien van automatische overbrenging velgafstand
en diameter door meet arm met plakgewicht houder en automatische start meetprogramma als de
beschermkap over de band geplaatst wordt.

De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide
producten. Er kan derhalve geen rechten aan worden ontleend.
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https://www.werkplaatsspecial.nl/product-category/balanceermachine/
https://www.werkplaatsspecial.nl/product-category/balanceermachine/balanceermachine-balanceermachine/
https://www.werkplaatsspecial.nl/product-tag/werkplaatsspecial/
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EXTRA INFORMATIE

Maximale wielgewicht
Voorvelgen
Velgbreedte
Balanceersnelheid
Aansluitspanning
Meetnauwkeurigheid

Meettijd

CERTIFICERING

70 kg
10”-26"

1 5!1 _221!

< 100 omw/min.

230 volt/1”
1 gram

6 sec
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https://www.werkplaatsspecial.nl/maximale-wielgewicht/70-kg/
https://www.werkplaatsspecial.nl/voorvelgen/10-26/
https://www.werkplaatsspecial.nl/velgbreedte/15-22/
https://www.werkplaatsspecial.nl/balanceersnelheid/100-omw-min/
https://www.werkplaatsspecial.nl/aansluitspanning/230-volt-1%cb%9c/
https://www.werkplaatsspecial.nl/meetnauwkeurigheid/1-gram/
https://www.werkplaatsspecial.nl/meettijd/6-sec/

